
洪舟 X86服务器

洪舟RH220X系列 2U2路机架服务器   丨   洪舟RH520X系列 4U2路机架服务器   丨   洪舟RH220X-A系列 AI推理服务器



X86架构服务器

洪舟RH220X系列是一款2U2路机架

服务器，适用于虚拟化、云计算、虚

拟桌面接口（VDI）、软件定义存储

（SDS）、高性能计算（HPC）、大

数据、超融合、入门级内存数据库

（SAP HANA）、AI推理或训练。

灵活配置，适用多种负载。

洪舟RH220X系列 2U2路机架服务器



应⽤场景：云计算、虚拟化、数据库、大数据、

超融合、A I 推理或训练等

独特价值
• FDM技术：专利故障诊断管理，故障定位准确率达到93%，预测

提前7-30天，智能内存故障自愈技术：降低宕机率50%

• DEMT技术：专利动态能效管理技术，不影响业务情况下，节能

高达15%

• BSST技术：启动加速存储技术，2个M.2 SSD高速OS启动盘，

业界唯一支持热插拔和硬RAID

• 五大智能技术：运维效率提升30%

性能强劲
• SPECint®_base2006性能测试第一

• SPECpower-ssj2008能效测试第一

洪舟RH220X系列 2U2路机架服务器

高可靠性
• 高可靠性

• 电信级元器件规范且器件100%降额设计

• 支持64项RAS特性

• 支持99.999%的可用性

• 设备失效率低于业界15%



洪舟RH220X系列 2U2路机架服务器
产品系列 洪舟RH220X机架式服务器

产品形态 2U双路机架服务器

处理器
1/2个第一代英特尔®至强®可扩展处理器3100/4100/5100/6100/8100系列，最高205W
1/2个第二代英特尔®至强®可扩展处理器3200/4200/5200/6200/8200系列，最高205W

内存支持 24个DDR4内存插槽，最高2933MT/s；最多12个英特尔® 傲腾™ 持久内存100系列，最高2666MT/s，总内存容量可达7.5TB

AI 加速卡 最大支持7个Atlas 300/Tesla T4，2个Tesla V100 AI加速卡

网络
板载网卡：2个10GE接口与2个GE接口
灵活插卡：可选配2*GE或4*GE或2*10GE或2*25GE或1/2个56G FDR IB接口

本地存储

支持多种不同的硬盘配置，硬盘支持热插拔：
• 可配置8个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘
• 可配置12/16/20个3.5英寸SAS/SATA硬盘
• 可配置4/8/12/24/28个NVMe SSD硬盘
• 可配置31个2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘
• 可配置2个M.2 SSD硬盘

PCIe扩展 最多10个PCIe3.0扩展槽位，包括1个RAID卡专用的PCIe扩展卡和1个灵活LOM插卡

异构加速卡
最多8块单槽位半高半长卡；
最多2块双槽位全高全长卡

RAID ⽀持 可选配支持RAID0、1、10、1E、5、50、6、60等，支持Cache超级电容保护，提供RAID级别迁移、磁盘漫游、自诊断、Web远程设置等功能

电源
可配置2个冗余热插拔电源，⽀持 1+1 冗余备份，选择规格如下：
550W AC 白金电源、900W AC 白金/钛金电源、1500W AC 白金电源、1500W 380V 高压直流电源1200W -48V ~-60V 直流电源

⻛扇 支持4个热拔插风扇模组，支持N+1冗余

⼯作温度 5ºC - 45ºC（41℉ - 113℉）（符合ASHRAE A3和A4标准）

尺寸（高x宽x深）
3.5英寸硬盘机箱尺寸：86.1mm×447 mm×748 mm
2.5英寸硬盘机箱尺寸：86.1mm×447 mm×708 mm



X86架构服务器

洪舟RH520X系列是一款4U2路机架

服务器，适用于热温冷数据分级部署、

历史数据归档等业务需求，提供灵活、

超大容量的本地存储扩展能力，降低

数据存储成本。满足温冷存储需求，

视频分析存储型服务器首选。

洪舟RH520X系列 4U2路机架服务器



应⽤场景：适用于温冷数据存储、云存储、大数据等

洪舟RH520X系列 4U2路机架服务器

智能管理
• FDM技术：故障诊断，

定位准确率达93%

• 智能硬盘故障预测：提

前7-30天预测故障

• MPC-PID节能技术：

最高节能5%

• 智能内存故障自愈技术：

降低宕机率50%

• 五大智能技术，运维效

率提升30%

智慧节能
优化能效

专利的DEMT智能功耗管

理技术，采用部件休眠、

PID节能调速、电源主备供

电等多维度节能措施，节

省整机功耗高达15%；采

用80PLUS®白金高能效电

源模块，高达94%的能效

转换率，并通过中国节能

环保产品认证。

超大容量
分级存储

采用新一代全系列处理器，

单颗处理器计算性能较上

一代提升最高达40%；

支持24条DDR4内存；支

持44个3.5英寸+4个2.5

英寸本地磁盘配置；支持

2xGE+2x10GE的板载网

络，满足98%应用场景

的网络需求。

超强视频
分析存储

支持8个半高半长GPU

卡加速卡，最高提供

640路FHD视频分析，

同时可支持36*3.5英寸

硬盘，满足视频分析和

大容量存储需求。



洪舟RH520X系列 4U2路机架服务器

产品系列 洪舟RH520X机架式服务器

产品形态 4U2路机架服务器

处理器
1/2个第一代英特尔®至强®可扩展处理3100/4100/5100/6100/8100系列，最高205W
1/2个第二代英特尔®至强®可扩展处理3200/4200/5200/6200/8200系列，最高205W

内存支持 24个DDR4内存插槽，最高2933MT/s，最多12个英特尔®傲腾™持久内存100系列，最高2666MT/s，最大内存容量12TB

AI 加速卡 支持8个半高半长GPU加速卡

网络
• 板载网卡：2个10GE接口与2个GE接口 • 灵活插卡；
• 可选配2*GE或4*GE或2*10GE或 1/2个56G FDR IB接口 

本地存储

前端：
• 可以配置24个3.5英寸SAS/SATA硬盘 内置：
• 可以配置4个3.5英寸SAS/SATA硬盘
后端：
• 可以配置16个3.5英寸SAS/SATA硬盘
• 可以配置16个3.5英寸SAS/SATA硬盘 + 4个2.5英寸SAS/SATA/NVMe SSD硬盘
• 可以配置14个3.5英寸SAS/SATA硬盘（NVMe机型支持4个NVMe SSD盘） + 4个2.5英寸SAS/SATA/NVMe SSD硬盘（选择此配置时，内置硬盘及IO模组1不可配置）
• 可以配置2个M.2 SSD

PCIe扩展 最多10个PCIe 3.0扩展槽位，包括1个RAID卡专用的PCIe扩展卡，1个灵活LOM插卡

RAID ⽀持 可选配支持RAID0、1、5、50、6、60等，支持Cache超级电容保护，提供RAID级别迁移、磁盘漫游、自诊断、Web远程设置等功能

电源 可配置2个冗余热插拔电源，支持1+1冗余，可选规格如下： • 900W AC白金电源 • 1500W AC 白金电源

⻛扇 支持4个热拔插风扇模组，支持N+1冗余

⼯作温度 5ºC - 40ºC（41℉~104℉）（符合ASHRAE A3标准）

尺寸（高x宽x深） 175 mm×447 mm×748 mm



X86架构服务器

洪舟RH220X-A系列AI推理服务器是

基于Intel处理器的推理服务器，最多

可支持7个Atlas 300I 推理加速卡，

支持896路高清视频实时分析，广泛

应用于中心侧AI推理场景。

洪舟RH220X-A系列 AI推理服务器



洪舟RH220X-A系列 AI推理服务器

灵活配置
适配多项负载

• 支持SAS/SATA/NVMe/M.2 

SSD硬盘多种组合灵活配置；

• 支持板载网卡和灵活I/O卡，

提供丰富多样的网络接口。

智能视频分析

 最大支持7张Atlas 300I 

推理卡，支持896路高清视

频实时分析。



洪舟RH220X-A系列 AI推理服务器

产品系列 洪舟RH220X-A系列 AI推理服务器

产品形态 2U AI服务器

CPU 1/2个Intel® Xeon® SP Skylake 或 Cascade Lake处理器，最高205W

CPU内存 24个DDR4内存插槽，最高2933 MT/s

AI 加速卡 最大支持7个Atlas300I 推理卡

AI算力 最大980 TOPS INT8

本地存储

8*2.5 SAS/SATA
12*3.5 SAS/SATA
8* 2.5 SAS/SATA+12*2.5 NVMe
24*2.5 SAS/SATA
24*2.5 NVMe
25*2.5 SAS/SATA

RAID ⽀持 RAID 0/1/5/6/10/1E/50/60等

PCle 10个PCIe Gen3.0接口 (含1个RAID控制卡+1个灵活LOM)

电源
可配置2个冗余热插拔电源，支持1+1冗余备份，选择规格如下：
550 W AC 白金电源、900 W AC 白金/钛金电源、1500 W AC 白金电源、1500 W 380 V 高压直流电源、1200 W -48 V ~ -60 V 直流电源

⻛扇 5℃ ～ 45℃

⼯作温度 4个热拔插风扇，支持N+1冗余备份

尺寸结构
（高x宽x深）

3.5英寸硬盘机箱尺寸：86.1 mm * 447 mm * 748 mm
2.5英寸硬盘机箱尺寸：86.1 mm * 447 mm * 708 mm



联系我们
官方电话：400 8828 096

网址：www.gzyskp.com

生产基地：贵州省贵安新区电子信息产业园C4栋3楼

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区友善基金大厦19层
官方公众号 扫码合作


